*Zennio

MINiBOX 25 v3

Multifunktionsaktor mit 2 Ausgdngen und 5 Eingangen mit KNX Secure

ZIOMN25V3

EIGENSCHAFTEN

e 2 unabhangige Ausgange, konfigurierbar als: Jalousiekanal (bis zu 1) und

Einzelausgénge (bis zu 2).

e Moglichkeit zur Steuerung von Jalousien/Vorhangen mit 2 oder 3 potentialfreien

Kontakten.

e  Ausgange geeignet fur kapazitive Lasten, maximal 140 pF.

. Kompatibel mit KNX Data Secure.

e 2 Master-Steuerungen fiir die Beleuchtung.

e 5 analoge/digitale Eingange.

. Unabhangige manuelle Steuerung pro Ausgang mit Taster und LED-
Statusanzeige.

e 10 Logikfunktionen.

e  Zeitsteuerung der Ausgange.

e 4 Thermostate.

e  Vollstandige Datensicherung bei Stromausfall.

e Integrierte KNX-BCU (TP1-256).

e  Abmessungen 67 x 90 x 36 mm (2 DIN-Einheiten).

e  Montage auf DIN-Schiene gemaR IEC 60715 TH35, mit Befestigungsklemme.

. Méglichkeit zum Anschluss unterschiedlicher Phasen an benachbarten

Ausgangen.

e  Entspricht den CE-Richtlinien, RCM (Kennzeichnung auf der rechten Seite).

TECHNISCHE DOKUMENTATION

Abbildung 1: MINiIBOX 25 v3

1. Ausgange
5. Programmier-/Test-LED

2. Analoge/digitale Eingénge
6. Programmier-/Testtaster

4. Manueller Steuerknopf
7. KNX-Anschluss

3. LED-Ausgangsanzeige

gehalten werden, bis die Programmier-LED ihren Status andert.

Test-/Programmierknopf: Kurzer Druck zum Aufrufen des Programmiermodus. Wenn der Knopf bei angelegter Busspannung gedriickt gehalten wird,
wechselt das Gerat in den Sicherheitsmodus. Wenn der Knopf Ianger als drei Sekunden gedriickt wird, wechselt das Geréat in den Testmodus. Um einen
Werksreset der KNX-Sicherheit durchzufiihren, wahrend sich das Gerat im Sicherheitsmodus befindet, muss der Knopf 10 Sekunden lang gedriickt

Test-/Programmier-LED: Zeigt an, dass sich das Gerat im Programmiermodus befindet (rote Farbe). Wenn das Gerat in den Sicherheitsmodus wechselt,
blinkt sie alle 0,5 Sekunden (rote Farbe). Der Testmodus wird durch griine Farbe angezeigt. Wahrend der Initialisierung (Neustart oder nach einem
KNX-Busfehler) und wenn sich das Gerat nicht im Sicherheitsmodus befindet, blinkt sie blau.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

KONZEPT

BESCHREIBUNG

Art des Gerats

Elektrisches Steuergerat

Spannung (typisch) 29 VDC MBTS
Spannungsbereich 21-31 VDC
KNX- Maximaler Spannung mA mwW
Stromversorgung Verbrauch 29 VDC (typisch) 4,6 133,4
24 VDC' 10 240
Anschlusstyp Typischer TP1-Busstecker fiir starres Kabel mit 0,8 mm &
Externe Stromversorgung Nicht erforderlich
Betriebstemperatur 0..+55°C
Lagertemperatur -20 .. +65 °C
Betriebsfeuchtigkeit 5..95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5..95%
Zusatzliche Merkmale Klasse B
Schutzklasse / Uberspannungskategorie -/ 1ll (4000 V)
Betriebsart Dauerbetrieb
Art der Auslésung der Vorrichtung Typ 1
Elektrische Beanspruchungsdauer Lang

Schutzart / Verschmutzungsgrad

IP20 / 2 (saubere Umgebung)

Installation

Unabhéangiges Gerat zur Montage in Schaltschranken auf DIN-Schiene
(IEC 60715)

Mindestabstande

Nicht erforderlich

Reaktion bei KNX-Busausfall

Datensicherung gemafl Parametrierung

Reaktion bei Wiederherstellung des KNX-Busses

Wiederherstellung der Daten gemal Parametrierung

Betriebsanzeige

Die Programmier-LED zeigt den Programmiermodus (rot) und den
Testmodus (griin) an. Die LED jedes Ausgangs zeigt dessen Status an.

Gewicht

78 g

CTI-Index der Leiterplatte

175V

Gehausematerial / Kugeltesttemperatur

PC FR V0 halogenfrei / 75 °C (Gehause) — 125 °C (Steckverbinder)

' Maximaler Verbrauch im ungiinstigsten Fall (Modell Fan-In KNX).
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SPEZIFIKATIONEN UND ANSCHLUSS DER AUSGANGE ANSCHLUSSDIAGRAMME

BEGRIFF BESCHREIBUNG — P
Anzahl der Ausgénge 2 (Al TA2) (il (A2
SISISES) NISESENY,

Potenzialfreie Ausgange Uber bistabile

O
Ausgangstyp / Abschaltungstyp Relais mit  Wolfram-Vorkontakt / é é@ é é
Mikrounterbrechung

Schaltleistund bro Ausaan AC 16(6) A bei 250 VAC (4000 VA) L2
9p 9ang DC 7 A bei 30 VDC (210 W) L L
Maximale Ohmsche 4000 W N —— N
Belastung pro . 1500 VA A TR i
Aus.gangg P el 30y 500 0000 ®ﬁm® g%
Maximaler Ubergangsstrom ?gg Zggompss '\‘AE - L1 —Aek
Es koénnen unterschiedliche Phasen N
Anschliisse an benachbarten ang_esc;hlossen werden. Es ist nicht :1 ]
Ausgangen zula33|g,. _ Stromversorgyngen
unterschiedlicher Art, MBTS mit NO — —
MBTS, im selben Block anzuschlieRen. Ggm@ g@@ g% ®@®
Max. Gesamtstrom des Geréats 20A J J
Kurzschlussschutz NEIN L1 %A =
Uberlastschutz NEIN v B
Anschlussmethode Schraubklemmen (max. 0,5 Nm)
Kabelquerschnitt 0,5-4 mm? (IEC) / 20—12 AWG (UL) Abbildung 2: Anschlussbeispiel (von links nach rechts
Ausgénge pro gemeinsamen Ansch|uss 1 Und von Oben naCh Unten): 2 LaSten, 2 Lasten an
Maximale Reaktionszeit 10 ms verschiedenen Phasen, Jalousie, Jalousie mit 2
Mechanische Lebensdauer (min. 3000 000 potentialfreien Kontakten, Jalousie mit 3
Zyklen) potentialfreien Kontakten
Elektrische Lebensdauer (min. Zyklen)! | 100.000 bei 8 A/25.000 bei 16 A(VAC) | A Um den erwarteten Zustand der Relais
' Die Lebensdauerwerte kénnen je nach Art der Last variieren. sicherzustellen, muss vor der Stromversorgung des
SPEZIFIKATIONEN UND ANSCHLUSS DER EINGANGE Stromkreises der KNX-Bus an das Gerat angeschiossen
25;'::';; Einginge EESCHREIBUNG Befestigen Sie die MINi'BO)$ 25 v3 auf der DIN-
— Schiene:
Eingange pro Anschluss 1
Betriebsspannung 3,3 VDC an der gemeinsamen Leitung
Betriebsstrom 1 mA bei 3,3 VDC (pro Eingang)
Kontakityp Potenzialfrei
Anschlussmethode Schraubklemmen (max. 0,4 Nm)
Kabelquerschnitt 0,5-2,5 mm? (IEC) / 26—-12 AWG (UL)
Maximale Kabellange 30m
Lange der NTC-Sonde 1,5 m (erweiterbar auf 30 m)
NTC-Genauigkeit (@ 25 °C) 2 +0,5 °C
Temperaturauflésung 0,1°C
Maximale Reaktionszeit 10 ms
2 Fir Zennio-Temperaturfihler.
ANSCHLUSS DER EINGANGE
Jede Kombination der folgenden Zubehdrteile ist an den Eingangen zulassig:
Temperaturfiihler** Bewegungsmelder Schalter/Sensor/Dr
Bis zu zwei parallel ucktaster
geschaltete
Temperaturfiihler Bewegungsmelder am CIN
von Zennio. selben  Eingang des
Gerats

Anschlussklemme fur
Zennio-
Bewegungsmelder*

* Bei Verwendung des Sensors ZN110-DETEC-P den Mikroschalter 2 auf Position Typ B stellen.
** Der Temperaturfiihler kann ein Zennio-Fiihler oder ein NTC- Fiihler mit bekanntem Widerstand fiir drei Punkte im Bereich [-55, 150 °C] sein.

SICHERHEITSHINWEISE UND ZUSATZLICHE HINWEISE

o Das Geréat darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gemaf den geltenden Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes installiert
werden.

o Es darf keine Netzspannung oder andere externe Spannungen an irgendeinem Punkt des KNX-Busses angeschlossen werden, da
dies die elektrische Sicherheit des gesamten KNX-Systems gefahrden wiirde. Die Installation muss Uber eine ausreichende Isolierung
zwischen der Netzspannung (oder Hilfsspannung) und dem KNX-Bus oder den Leitern anderer méglicherweise vorhandener
Zubehorteile verfugen.

* Die Hausautomationsanlage muss mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die eine allpolige Trennung gewahrleistet. Es wird ein 16-
A-Leistungsschalter empfohlen. Aus Sicherheitsgriinden muss dieser vor der Handhabung des Gerats gedffnet werden.

¢ Nach der Installation des Gerats (im Schaltkasten oder Gehause) darf es von au3en nicht zuganglich sein.

e Dieses Gerat darf weder Wasser ausgesetzt werden (einschlieRlich Kondenswasser im Gerat selbst) noch wahrend des Betriebs mit
Kleidung, Papier oder anderen Materialien abgedeckt werden.

e Das Symbol RAEE weist darauf hin, dass dieses Produkt elektronische Bauteile enthdlt und gemaR den Anweisungen unter

= hOitps://www.zennio.com/en/legal/weee-regulation ordnungsgemaf entsorgt werden muss.

» Dieses Gerat enthalt Software mit spezifischen Lizenzen. Weitere Informationen finden Sie unter_https://zennio.com/licenses.
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/\ Der Anschluss der gemeinsamen
Klemmen zwischen Geraten ist nicht
zulassig.
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